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INDICADORES DE PESO SERIE
VC-80 I

Terminales de pesaje para control de peso con alarma. 
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INFORMACIÓN

El indicador de peso Cely VC-80 I con carcasa de acero es un terminal de pesaje con función de

control de peso, y es conectable a una plataforma de pesaje de hasta 4 células de carga.

Dimensiones en mm

A 266,6

B 172,6

C 72

FUNCIONES DESTACABLES

Peso-tara-acumulación.

Control de peso (mínimo-máximo) con alarma.

PESAJE

Conexión a plataforma de pesaje de hasta 4 células de carga.
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Hasta 6.000 divisiones. Monorango.

CONSTRUCCIÓN

Estructura:

Acero inoxidable.

Teclado y display: 

Teclado de 7 teclas y display LCD de segmentos retroiluminado de 3 dígitos de 52

mm de altura.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Adaptador AC 12 V / 500 mA.

Batería interna recargable 6 V / 4 Ah:

Hasta 50 horas de autonomía (según condiciones de uso).

MODELOS

VC-80 I

Referencia: 71AVC80I00UE

OPCIONES

OPCIÓN CARACTERÍSTICAS REFERENCIA

Verificación

metrológica (M)

Verificación metrológica (M), conforme a directivas UE

de pesaje para conjunto de indicador y plataforma.

(Ver apartado Verificación metrológica de los equipos).

Consultar

ACCESORIOS
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KIT COLUMNA DE ACERO
INOXIDABLE

Dimensiones: de H330 mm o

H660 mm.



Astintze, 26

48160 Derio (Vizcaya)

España

T. (+34) 94 452 15 10

E. dibal@dibal.com


